
Кінц. напр/Час 5 хв 10 хв 15 хв 30 хв 45 хв 1 год 3 год 5 год 10 год 20 год
1.60В/яч.
1.65В/яч.
1.70В/яч.
1.75В/яч.
1.80В/яч.

Характеристики постійного струму розряду: A (25°С, 77°F)

1.60В/яч.
1.65В/яч.
1.70В/яч.
1.75В/яч.
1.80В/яч.

Характеристики постійної потужності розряду: Вт (25°С, 77°F)

Вказані значення є середніми.

1

5 хв 10 хв 15 хв 30 хв 45 хв 1 год 3 год 5 год 10 год 20 годКінц. напр/Час

0 8.4 8.

Terminal

0 8.6 35.

T1 T2

ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість ячеєк 6

Напруга 12

Ємність 7.5 А•год при 20-год. розряді, 1.75 В/яч; при 25°С
Вага  2.2 кг
Максимальний струм розряду 105 A (5 с)
Внутрішній опір Приблизно 26 mΩ

Розряд: -20~50°C 
Заряд: -20~50°C 
Зберігання: -20~50°С
25°C±5°C

Напруга буферного заряду 13.50—13.80 В при 25°С
Максимальний струм заряду 2.1 A
Напруга циклічного заряду 14.70—15.00 В при 25°С

Саморозряд
Батарея може зберігатися на протязі 6 місяців
при 25°С. При температурах >25°C час зберігання 
скорочується

Клеми T1/T2

Матеріал корпуса ABS(UL94-HB)

Діапазон температур

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Одиниця вимірювання: мм

Джерела безперебійного
живлення (ДБЖ)
Системи електричного
живлення
Аварійне резервне живлення
Аварійне освітлення
Залізнодорожні сигнали
Системи тривоги і безпеки
Електронне обладнання
Комунікації
Живлення постійного
струму

ГАБАРИТИ

0.711.322.333.558.6110.4513.921.827.740.20
0.711.312.303.508.5810.3613.421.727.638.62
0.701.292.283.488.4010.0813.221.326.936.12
0.691.272.253.438.339.9912.519.925.233.50
0.631.252.233.368.129.7112.318.823.530.24

0.360.661.221.784.375.357.3112.1016.7724.40
0.360.651.211.764.325.297.1811.8415.1923.40
0.350.651.201.754.315.237.1311.6714.6621.25
0.350.641.201.754.265.067.0711.3413.5019.21
0.320.621.151.694.225.016.6510.5212.5417.43

 
   A G M L P M-GL 1 2 - 7.5  A H

Акумуляторна батарея

Оптимальна робоча температура



 L P M-GL 1 2 - 7.5 A H 1 2 V 7.5 A h

Хвилини Години
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Напруга заряду

Струм заряду

Об'єм заряду

①

②

Розряд
100%(0.05CA×20 год)

Напруга заряду 2.275 В/яч. 
Струм заряду 0.25CA

③Температура 25℃
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Струм заряду:
2,275 В/яч.

Залежність ємності від температури Залежність часу розряду від струму (25°С)

Залежність рівня саморозряду від температури

Характеристики заряду

Кількість циклів / Глибина розряду

Залежність терміну служби від температури




