
EGIS PLUS

LCD-дисплей
★★★ эффективность
+10% энергосбережения
экстрабезопасность 
класса IPX5D
(версия FF)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
• энергоэффективность благо-

даря продуманной конструкции 
блока сгорания высокая произ-
водительность котлов модели 
Egis Plus достигает 93,8% (24 FF) 
(по сравнению с традиционны-
ми котлами).

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН
• многофункциональная панель 

управления с цифровым дис-
плеем позволяют с легкостью 
просматривать коды ошибок и 
управлять всеми системами 
котла;

• благодаря дополнительному 
термостатическому смеситель-
ному клапану котлы серии Egis 
Plus позволяют подключать 
системы солнечного питания.

Компактный настенный отопительный котел 
эконом-класса

Идеальное сочетание 
полного комфорта и высокой 
эффективности
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24 CF / 24 FF

ПРОИЗВЕДЕНО 
В ИТАЛИИ

КОМПАКТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

INFO

КОМФОРТ
• благодаря встроенной панели управления 

с индикацией температуры котлы Egis Plus 
возможно запрограммировать на обогрев 
сроком на целую неделю;

• котел уже оснащен трехходовым клапа-
ном и тепло обменником ГВС, подающим до 
11,3 л/мин, что является высоким показателем 
производительности в своей категории;

• увеличный расширительный бак делает 
котел подходящим для отопления больших 
площадей.

КАЧЕСТВО
• Egis Plus создан из сверхпрочных композит-

ных материалов: медный основной тепло-
обменник (спиральный) и тепло обменник ГВС 
(пластинчатый) из нержавеющей стали гаран-
тируют высокую надежность и долговеч-
ность;

• дополнительный обратный фильтр защищает 
от образования накипи и скопления вредных 
примесей в воде системы;

• использование датчиков температуры предот-
вращает замерзание воды в трубах настен-
ного котла, защищая не только сам котел, но и 
всю систему в целом;

• сверхточные датчики NTC гарантируют 
защиту котла от работы в условиях низких 
давлений;

• внешний порт анализа сгорания позволяет 
легко контролировать качество сгорания 
(топлива).

Визуализация для 
модели FF

ВЕНТИЛЯТОР 

МЕДНЫЙ ОСНОВНОЙ ТЕПЛО ОБМЕННИК С 
ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

НАСОС

КОМПАКТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

ТЕПЛО ОБМЕННИК ГВС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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78 /

МОЩНОСТЬ

Макс./мин. номин. тепловая мощность отопления (Hi) кВт 25.8/11.0 25.8/11.0

Макс./мин. номин. тепловая мощность отопления (Hs) кВт 28.7/12.2 28.7/12.2

Тепловая мощность на выходе (режим отопления) не более/не менее кВт 23.7/9.9 24.2/9.8

КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) Hi/Hs % 93.0 94.5

КПД при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs % 91.9/82.8 93.8/84.5

КПД при мощности 30% от номинальной (47°C) Hi/Hs % 91.2/82.1 93.6/84.3

КПД на минимальной мощности Hi/Hs % 90.2/81.2 89.2/80.3

Класс по КПД (директива 92/42/EEC) звезд ** ***

Класс Sedbuk класс D D

Максимальные потери тепла через корпус при (∆T=50°C) % 1.1 0.4

Потери тепла через дымоход при включенной горелке % 7.0 5.5

Потери тепла через дымоход при отключенной горелке % 0.4 0.4

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА

Остаточное давление Па 3 100

Класс NOx класс 3 3

Температура продуктов сгорания (G20) °C 118 105

Содержание СО2 (G20) % 5.8 6.5

Содержание СО (0 %02) % 53 50

Содержание О2 (G20) % 10.1 8.8

Количество продуктов сгорания не более (G20) м3/ч 63.7 56.8

Потребление кислорода % 93 72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 24 CF 24  FF

EGIS PLUS

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

M: Подающая линия контура отопления — Ø ¾”
U: Выход горячей воды — Ø ½”
G: Вход газа Ø ¾”
E: Вход холодной санитарной воды — Ø ½”
R: Обратная линия контура отопления — Ø ¾”
F: Отвод продуктов сгорания и подача воздуха (Ømm)
 F: 125/130 (CF)
 F1: 60/100 — 80/125 (FF)
 F2: 80/80 (FF)

Максимальная длинна:
Ø80/80: до 45 м (24 кВт) — 52 м (28 кВт)

Модель FF: коаксиальный дымоотвод/воздуховод

Модель FF: раздельный дымоотвод/воздуховод

Максимальная длинна:
Ø60/100: до 4 м
Ø80/125: до 16 м

Модель CF: открытая камера сгорания
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Цифровой термостат-программатор

АКСЕССУАРЫ КОД

КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ

Максимальное гидравлическое сопротивление (ΔT=20°C) мбар 200 200

Остаточное давление в контуре бар 0.25 0.25

Давление в расширительном баке бар 1 1

Максимальное давление в контуре бар 3 3

Объем расширительного бака л 8 8

Температура воды в контуре отопления не более/не менее °C 85/35 85/35

ЦЕПЬ ГВС

Температура воды в контуре ГВС не более/не менее °C 60/36 60/36

Расход в контуре ГВС (через 10 мин. при ΔT=30 °C) л/мин 11.3 11.3

Расход в контуре ГВС при ΔT=25°C л/мин 13.6 13.6

Расход в контуре ГВС при ΔT=35°C л/мин 9.7 9.7

Класс комфорта по ГВС (EN13203) звезд ** **

Расход воды в контуре ГВС не менее л/мин 1.6 1.7

Давление в контуре ГВС не более МПа (бар) "0.7
(7)"

"0.7
(7)"

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение и частота В/Гц 230/50 230/50

Потребляемая мощность Вт 73 103

Температура воздуха не менее °C +5 +5

Класс защиты IP X4D X5D

Вес кг 30 30

КОД

3300411 3300413

КОД LPG

3300410 3300412

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 24 CF 24  FF ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 24 CF 24  FF

24 CF / 24 FF

КОМПЛЕКТ КОНВЕРСИИ LPG
для Egis Plus 24 CF-FF 3318261

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
Набор подключения котла двухконтурного (4 запорных крана в комплекте). 3318228
Набор подключения котла двухконтурного (2 запорных крана в комплекте). 3318224
Набор подключения (без запорных кранов) 3318222
Набор подключения котла одноконтурного (2 запорных крана в комплекте) 3318225
Универсальный комплект для замены котлов 3318227

АКСЕССУАРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Цифровой термостат (проводной) 3318590 
Цифровой термостат (беспроводной) 3318591 
Комнатный регулируемый термостат 3318594

АКСЕССУАРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ВОЗДУХОПОДАЧИ
Комплект для прохода через стену или крышу Ø60/100 (длина 1000 мм) с отводом 90° 3318000
Комплект для отвода конденсата 3318008
Комплект коаксиальный Ø80/125 — 1000 мм для прохода через стену 3318035
Адаптер Ø60/100 — Ø80/125 с отводом конденсата 3318040
Комплект раздельной системы Ø80 для прохода через стену или крышу 3318368
Адаптер Ø60/100 — 80 для раздельной системы 3318367
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