
Позиция Счет Параметр
1 SOLOLIFT2 CWC-3

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 97775316

Sololift2 CWC-3 - малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу
канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод
от тех помещений в частных домах, от которых сточные воды нельзя направить в канализацию
самотеком.
Sololift2 CWC-3 обычно используется для:
• настенных туалетов, душевых кабинок и умывальников в полуподвальных помещениях ниже
уровня канализации, или в связи с ремонтом или модернизацией существующих зданий, когда
месторасположение может быть на удалении от главного канализационного стояка настолько,
что нельзя установить естественный уклон.
Низкие уровни включения/выключения подходят даже при использовании с душевым
поддоном.
Sololift2 CWC-3 подходит для установки в полости за настенным туалетом.
Данная канализационная насосная установка подходит не только для перекачивания сточных
вод от душевых кабинок  и умывальников, а также канализационной воды от туалета,
содержащей туалетную бумагу и фекалии.
Перекачивание жидкостей, в которых содержатся другие включения, может привести к отказам
и ограничению нашей гарантии.
Компактная канализационная насосная установка укомплектована:

- Кабелем со штекером (смотрите технические данные)
- Горизонтальным или вертикальным подключением напорного патрубка  с несколькими

переходниками для труб диаметром Ø22-40 мм
- Встроенным обратным клапаном
- Электродвигателем «сухого» исполнения, с высоким КПД, включая тепловую защиту,

реле давлением и контроллер
- Соединительным шлангом для туалета DN100
- Приемными патрубками-эксцентриками  (регулируемыми по высоте) для труб диаметром

Ø36 или 40
- Разъемом для платы сигнализации с зуммером (принадлежность)
- Функцией ручной защиты от засорения и отдельным дренажным подключением для

обслуживания
- Выпускным клапаном с защитой от перелива
- Проушинами для фиксации и монтажа

Конструкция установки в соответствии со стандартом EN12050-2, с уникальными свойствами,
быстрый монтаж, длительный срок эксплуатации и простая очистка.

Жидкость:
Максимальная температура жидкости: 50 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технич.:
Данные на фирменной табличке: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97775316&freq=50&lang=RUS


Позиция Счет Параметр
Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906:2012 3B

Материалы:
Бак: Пластик

Монтаж:
Вход насоса: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
Выход насоса: 22/25/28/32/36/40
Количество проводов: 3X0,75MM2

Данные электрообор-я:
Подводимая мощность - P1: 620 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 220-240 V
Номинальный ток: 3 A
Cos phi - коэф-нт мощности: 0,92
Номинальная скорость: 2800 об/м
Класс защиты (IEC 34-5): IP44
Класс изоляции (IEC 85): F
Длина кабеля: 1.2 м
Тип кабеля: H05VV-F
Тип кабельной вилки: SCHUKO

Другое:
Нетто вес: 8.09 кг
Полный вес: 9.69 кг
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97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Гц
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SOLOLIFT2 CWC-3, 50Hz
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SOLOLIFT2 CWC-3, 50Hz

P1
[кВт]

0

0,2

0,4

37

82.1

37
.3

53.5

107

164.2

495.1

18
2

33
7

38

34
3.

6

36
8.

1

538.4

517.7

421.7

27
9.

8

431.1

Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: SOLOLIFT2 CWC-3
№ продукта: 97775316
EAN номер: 5710624187258
Цена: По запросу

Технич.:
Макс. гидростатический напор: 8.5 м
Данные на фирменной табличке: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906:2012 3B

Материалы:
Бак: Пластик

Монтаж:
Вход насоса: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
Выход насоса: 22/25/28/32/36/40
Количество проводов: 3X0,75MM2

Жидкость:
Максимальная температура
жидкости:

50 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Данные электрообор-я:
Подводимая мощность - P1: 620 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 220-240 V
Номинальный ток: 3 A
Cos phi - коэф-нт мощности: 0,92
Номинальная скорость: 2800 об/м
Класс защиты (IEC 34-5): IP44
Класс изоляции (IEC 85): F
Тепловая защита: THERMIK S06-150-05
Длина кабеля: 1.2 м
Тип кабеля: H05VV-F
Тип кабельной вилки: SCHUKO

Другое:
Нетто вес: 8.09 кг
Полный вес: 9.69 кг
Типоряд: Интернац.
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97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Гц

Внимание!Все размеры даны в[мм],если не указано иное.
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