
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Компактный датчик, отслеживающий ветер, дождь, заморозки и 

отключающий систему в соответствии с погодными условиями
• Прост в установке на автоматические ирригационные системы
• Настройте отключение системы при скорости ветра от 19 до 56 км/ч
• Настройте отключение системы при количестве дождя от 3 до 25 мм
• Автоматически отключает систему, когда температура опускается ниже 3° С
• Гарантийный срок: 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Электрические параметры: 24 В переменного тока, 5 А макс.
• Диаметр флюгера: 13 см
• Настройки скорости ветра: Скорость ветра для активации: 19–56 км/ч
• Скорость ветра для сброса: 13–39 км/ч
• Крепеж: Надевается на трубу ПВХ 55 мм или прикрепляется к 

изоляционной трубе 1 см с помощью адаптера (прилагается к изделию)

Датчик: ветер, дождь, заморозкиМИНИ-
МЕТЕОСТАНЦИЯ

МИНИ-МЕТЕОСТАНЦИЯ

Модель Описание

MWS Метеостанция сочетает в себе датчики 
дождя и ветра

MWS-FR Метеостанция сочетает в себе датчики
дождя, ветра и заморозков

MWS-FR
Высота: 20 см 
Диаметр флюгера: 13 см
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