
Датчик: дождь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Функция Quick Response™ мгновенно отключает систему, когда начинается 

дождь
• Модель, не нуждающаяся в техническом обслуживании; срок действия 

батареи беспроводного Rain-Clik – 10 лет
• Регулируемое вентиляционное кольцо позволяет настройку задержки сброса
• Прочный поликарбонатный корпус и металлический кронштейн
• В комплект Rain-Clik входит 7,6 м двужильного, соответствующего 

стандартам UL, провода в оболочке (сечение 0,5 мм2)                          

• Диапазон беспроводной модели – 244 м от датчика до приемника
• Совместим с большинством контроллеров
• Гарантийный срок: 5 лет (10 лет на батарею беспроводной модели)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Провод: "нормально открытый" или "нормально закрытый"
• Время на отключение ирригационной системы: Quick Response – около 2–5 мин 
• Время на сброс Quick Response: около 4 часов при сухой, солнечной погоде
• Время на сброс при полном промокании:  около 3 дней при сухой, солнечной 

погоде
• Параметры размыкателя: 24 В переменного тока, 3 А
• Датчик заморозков отключает систему, когда температура снижается до 3° C 

(модель Clik для дождя/заморозков)
• Рабочая частота системы: 433 МГц (беспроводная модель)
• Диапазон связи до 240 м в пределах видимости (беспроводная модель)
• Входная мощность приемника: 24 В (от контроллера)

СЕРТИФИКАТЫ
• В перечне UL, утвержден FCC, cUL, CSA, CE, может использоваться в Австралии

RAIN-CLIK® 

RAIN-CLIK

Модель Описание

RAIN-CLIK Датчик Rain-Clik

RFC Датчик Rain/Freeze-Clik

WR-CLIK Беспроводная система Rain-Clik

WR-CLIK-TR Беспроводной передатчик Rain-Clik (только передатчик)

WRF-CLIK Беспроводная система Rain/Freeze-Clik

WR-CLIK-R
Беспроводной приемник датчика дождя 
(только приемник)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
(УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО ОТ КОНТРОЛЛЕРА)
Модель Описание

SGM
Факультативная крепежная скоба для водосточного 
желоба (прилагается к WRF-CLIK)

RAIN-CLIK
Высота: 6 см
Длина: 18 см

WR-CLIK-TR
Высота: 7,6 см
Длина: 20 см 

WR-CLIK-R
(Приемник) 
Высота: 8,3 см
Длина: 10 см 

SGM
Факультативная 
крепежная скоба для 
водосточного желоба
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