
Вага нетто 15.63 kg

Максимальна потужність 2500 W

Термо-регулятор механічне 

Для приміщень до 60-80 m³

Площа опалювання 24-32 m²

Bисота 0.65 m

Ширина 0.29 m

Середня потужність 1500 W

Кількість ребер 12 

Мінімальна потужність 1000 W

Довжина 0.55 m

ОЛИВНI ОБІГРІВАЧІ СЕРІЯ CB

CB 2512 E01V
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Інформація CB 2512 E01V

Збільшена поверхня нагріву до 35%*

Ефект конвекції та променевого опалення для більшого комфорту

Світловий індикатор

Безшумна робота

Зручна кабельна котушка

Вбудований тепловентилятор потужністю 500 Вт (для моделей E01 V) для ще більш швидкого нагріву

Функції енергозбереження
Регульований терморегулятор

Три параметри потужності

Функції безпеки
Тривалий термін служби виробу, завдяки використанню високоякісних металевих листів

Висока якість і кількість масла, що забезпечує безперебійну роботу протягом тривалого часу

Захист від замерзання

Захист від перекидання

Захист від перегріву

Нагрівальний елемент захищений від шерсті тварин, що збільшує термін його служби.

Моделі CB 2009 E01 V і CB 2512 E01 V оснащені тепловентилятором потужністю 500 Вт. Ці моделі без 

кабельної котушки.
*????????? ? ??????????? ? ????? ? ????????? ?????

Серійна інформація CB 2512 E01V

Оливнi обігрівачі TESY мають велику площу тепловіддачі та забезпечують швидкий нагрів 

приміщення. Цей тип опалювальних пристроїв підходить для людей з респіраторними проблемами 

та алергією на пил, оскільки вони не завихрюють повітря під час своєї роботи.
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