
Місткість 202 L

Вага нетто 45 kg

Ізоляція (жорсткий PU) 50 mm

Теплові втрати ΔT 45K 59 W

Енергетичний клас B 

Максимальна
робоча температура

95 °C

Номінальний тиск ємності для води 8 bar

Діаметр 600 mm

Мінімальна висота приміщення 1345 mm

БУФЕРНІ ЄМНОСТІ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ БЕЗ 

ТЕПЛООБМІННИКІВ

EV 200 60 B
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Інформація EV 200 60 B

 Високоякісне емалеве покриття, що забезпечує тривалий термін служби

 Високопродуктивна ізоляція ПУ

 Ефективний анодний захист

 Сервісний фланець для легкого обслуговування приладу

 Можливість установки електричного нагрівального елемента

 Можливість установки терморегулятора

 Можливість установки термодатчика

Серійна інформація EV 200 60 B

Підлогові бойлери для зберігання гарячої води без теплообмінників – модельний ряд включає в себе 

моделі з об'ємом від 200 до 2000 літрів, придатних забезпечити гарячою водою одно - та 

багатоквартирні житлові будинки.

2 tesy.ua

http://www.tesy.com
http://www.tesy.com
http://www.tesy.com

