
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

65Техническое описание:
Максимальноедавление на входе: 0,5 бар (MSVO) или бар (MSVO/6b) .
Температура окружающей среды от -10 до +60 °С. Электропитание В Гц, 24 В

Гц и В постоянного тока, для фланцевого исполнения – 24 В постоянного тока.

Допуск на параметры электропитания -15% +10%. Электроизоляция Катушка

класс Потребляемая мощность: резьбовое исполнение – 11 Вт,

фланцевое исполнение Ду – 28 Вт, Ду – 45 Вт. Область применения: Газ

бытового назначения, природный газ (метан), сжиженный нефтяной газ (LPG),

неагрессивные газы. Корпус – латунь, внутренние части и пружина – нержавеющая

сталь, уплотнительные манжеты и кольца – резина - нитрил-бутадиен. Клапан

специально разработан как устройство безопасности на газопроводе. Нормально

открыт. При подаче напряжения на катушку клапан закрывается, перекрывая подачу

газа. Возвращается в исходное открытое состояние вручную. Электрический импульс

на катушку может поступать с детектора утечки газа, термостата безопасности и других

подобных устройств.
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Соленоидный клапан модель MSVO, MSVO/6b

Тип Артикул Упак. Ед. изм.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

MSVO 12

MSVO 34

MSVO 12/6b

MSVO 34/6b

Резьба 1/2"

Резьба 3/4"

Резьба 1/2"

Резьба 3/4"

0907415

0907420

0907215

0907220

Соленоидный клапан модель EVG NA, EVG NA/6b

Максимальноедавление на входе: 0,5 бар ( ) или бар ( /6b).
Температура окружающей среды от -10 до +60 °С. Электропитание В Гц, 24 В

Гц и В постоянного тока, для фланцевого исполнения – В постоянного тока.

Допуск на параметры электропитания -15% +10%. Электроизоляция Катушка

класс Потребляемая мощность: резьбовое исполнение – Вт,

фланцевое исполнение Ду – Вт, Ду – Вт. Область применения: Газ

бытового назначения, природный газ (метан), сжиженный нефтяной газ (L.P.G.),

неагрессивные газы. Материалы: Корпус и крышка – алюминий, пружина –

нержавеющая сталь, управляющий поршень – сталь, уплотнительные манжеты и

кольца – резина (нитрил-бутадиен - NBR), остальные части – латунь, алюминий и сталь

с гальваническим покрытием. Клапан нормально открыт. При подаче напряжения на

катушку клапан закрывается, перекрывая подачу газа. Возвращается в исходное

открытое состояние вручную. Электрический импульс на катушку может поступать с

детектора утечки газа, термостата безопасности идругих подобных устройств.
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1

1
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EVG 12 NA

EV NAG 12 /6b

EV NAG 34

EV NA/6bG 34

EV NAG 100

EV NA/6bG 100

EV NAG 114

EV NA/6bG 114

EV NAG 112

EV NA/6bG 112

EV NAG 200

EV NA/6bG 200

EV NAG 212

EV NA/6bG 212

EV NAG 300

EV NA/6bG 300

EV NAG 400

EV NA/6bG 400

EV NAG 500

EV NA/6bG 500

EV NAG 600

EV NA/6bG 600

Фланцы DN 100

Резьба 1/2"

Резьба 3/4"

Резьба 1"

Резьба 1 1/4"

Резьба 1 1/2"

Резьба 2"

Фланцы DN 65

Фланцы DN 80

Фланцы DN 65

Фланцы DN 80

Фланцы DN 100

Резьба 1/2"

Резьба 3/4"

Резьба 1"

Резьба 1 1/4"

Резьба 1 1/2"

Резьба 2"

Фланцы DN 65

Фланцы DN 80

Фланцы DN 65

Фланцы DN 80

0907015

0907020

0907025

0907032

0907040

0907150

0907165

0907180

0907199

0907225

0907250

0907315

0907320

0907325

0907332

0907340

0907350

0907365

0907380

0907399

0907425

0907450
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