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Буферные емкости
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Преимущества использования буферных емкостей Röda

- Снижение образования сажи, смолы и конденсата при сжигании твердого 
топлива;

Твердотопливный  котел подключенный к буферной емкости  Röda, можно использовать на 
номинальной мощности и с высокой температурой теплоносителя.

Номинальная мощность обеспечивает более полное сгорание топлива без 
образования сажи и смолы которые снижают теплообмен  и приводят к 
перерасходу топлива

Высокая температура теплоносителя препятствует конденсации влаги на стенках 
котла, которая приводит к коррозии теплообменника

Что в свою очередь позволяет:

- повысить КПД котла и понизить 
потребления топлива за сезон до 30%!

-продлить срока службы котла !

- уменьшить частоту чисток котла и дымохода !
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Преимущества использования буферных емкостей Röda

- предохранение системы от перегрева и закипания;

Наличие  буферной емкости Röda позволяет сбросить тепло  от твердотопливного котла 
при невозможности отвести его в систему отопления (мало радиаторов, сработали 
термостатические клапана, проблемы с зональными насосами и т.п…)

- увеличение межтопочного интервала без ущерба для котла; 

В межсезонье нет необходимости снижать мощность твердотопливного котла . Затопив 
несколько раз на день котел  на максимальной мощности можно  нагреть  буферную 
емкость, а затем емкость постепенно отдает тепло в систему отопления. 

Буферная емкость позволяет устанавливать котел большой мощности с большой топкой 
на малые системы отопления. 

Пример: частный дом 150 м.кв
Вариант 1. Можно установить  котел 15 кВт без буферной емкости с объемом топки  
33 литра и подбрасывать дрова  раз в 3-4 часа
Вариант 2. Можно установить  котел 30 кВт с буферной емкостью Röda и объемом 
топки  70 литров и подбрасывать дрова  раз в 7-8 часов
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Преимущества использования буферных емкостей Röda

- подключение нескольких источников тепла в одну систему;

Буферные емкости Röda, оборудованные змеевиками , позволяют подключить в систему 
отопления солнечный коллектор, воздушный тепловой насос, электрический котел.  Такой 
подход значительно увеличивает общую экономию энергоресурсов и повышает 
независимость системы отопления.

- простая схема  приготовления 
горячей воды; 

Используя буферные емкости Röda с верхним 
змеевиком из нержавеющей стали, можно 
получить удобное и простое  приготовление 
горячей воды для 1-3 точек ГВС
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Конструкция и типы буферных емкостей Röda

 Изготовляются из высококачественной стали толщиной от 3 мм. 
 Резервуар имеет цилиндрическую форму с верхней и нижней

стальными крышками сферической формы. 
 Декоративный чехол изготовлен из искуственной кожи

Такая конструкция позволяет буферным емкостям работать под
давлением без риска деформации и разрушения. 

Декоративная 
крышка

Верхняя
изоляция

Пенополиутетан
100 мм

Могут быть оборудованы змеевиками:
 Верхний из нержавеющей стали для нагрева ГВС
 Нижний из черной стали для подключения солнечных

коллекторов или тепловых насосов

Объем в литрах

Е - серия “eko” – эконом
В - серия “base” – стандарт
TS - с верхним змеевиком из нержавеющей 
стали
LS - с нижним змеевиком из черной стали
DS - с верхним и нижним змеевиком
RB – Roda Buffer

Маркировка:
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Röda RBE - эконом вариант

Особенности:

 2 патрубка на подвод / отвод
теплоносителя;

 2 патрубка подключения
датчиков (термометров)

 нет змеевиков

 цвет серебристый металлик

Обозначения:
1 – патрубок подключения группы 
безопасности
2 – патрубок подачи теплоносителя
3 – подключение датчика подачи
4 – подключениедатчика обратки
5 – патрубок подключения ТЭНа
6 – патрубок возврата теплоносителя
7 – патрубок опорожнения

теплоизоляция
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Röda RBE – технические характеристики

Параметры Ед.
Roda RBE

350 500 800 1000 1500 2000

Объем л 350 500 800 1000 1500 2000

D2 –внешний диаметр з изоляцией мм 700 800 950 1050 1200 1400

D1 – внутренний диаметр мм 500 600 750 850 1000 1200

D3 – диаметр цилиндрической опоры мм 380 500 550 750 900 1100

Н– высота бака мм 1850 1950 2005 2090 2100 2170

Диаметр патрубка 1 дюйм 1 1 1 1 1 1

Диаметр патрубков 2, 6 дюйм 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Диаметр патрубка 5 дюйм 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Диаметр патрубков 3, 4 дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Диаметр патрубка 7 дюйм 1 1 1 1 1 1

Максимальная рабочая температура °С 100 100 100 100 100 100

Максимальное рабочее давление бар 3 3 3 3 3 3

Маса (без води) кг 80 110 140 160 191 246
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Röda RBE – типичная схема подключения
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Röda RBВ - стандартный вариант

Особенности:

 2 патрубка на подвод
теплоносителя;

 2 патрубка на отвод
теплоносителя;

 3 патрубка подключения
датчиков (термометров)

 нет змеевиков

 регулируемые ножки 

Обозначения:
1, 4 – патрубки подачи теплоносителя
2, 5  – патрубки возврата теплоносителя
3 – патрубок  подключения группы 
безопасности
6, 7, 8 – патрубки подключения датчиков
подключение датчика подачи
9, 10 – патрубки опорожнения

Теплоизо-
ляция
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Röda RBВ – технические характеристики

Параметры Ед.
Roda RBB

350 500 800 1000 1500 2000

Объем л 350 500 800 1000 1500 2000

D2- внешинй диаметр с изоляцией мм 700 800 950 1050 1200 1400

D1 – диаметр без изоляции мм 500 600 750 850 1000 1200

Н – высота емкости мм 1930 1975 2070 2070 2185 2255

Диаметр патрубков 1, 2, 4, 5 дюйм 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2

Диаметр патрубков 6, 7, 8 дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Диаметр патрубка 9 дюйм 1 1 1 1 1 1

Диаметр патрубков 3, 10 дюйм 1 1 1 1 1 1

Максимальная робочая температура °С 100 100 100 100 100 100

Максимальное робочее давление бар 3 3 3 3 3 3

Масса (без воды) кг 88 106 144 147 202 253

Параметры Ед.
Roda RBB

3000 3500 4000 5000 7000 10000

Объем л 3000 3500 4000 5000 7000 10000

D2- внешинй диаметр с изоляцией мм 1600 1700 1800 1700 1800 1800

D1 – диаметр без изоляции мм 1400 1500 1600 1500 1600 1600

Н – высота емкости мм 2385 2414 2436 3135 3930 5425

Диаметр патрубков 1, 2, 4, 5 дюйм 2 2 2 3 3 3

Диаметр патрубков 6, 7, 8 дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Диаметр патрубка 9 дюйм 1 1 1 1 1 1

Диаметр патрубка 3, 10 дюйм 1 1 1 1 1 1

Максимальная робочая температура °С 100 100 100 100 100 100

Максимальное робочее давление бар 3 3 3 3 3 3

Масса (без воды) кг 313 357 406 470 604 780
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Röda RBВ – типичная схема подключения
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п
од

п
и

тк
а
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Röda RBTS – с верхним змеевиком

Особенности:

 Змеевик в верхней части 
из нержавеющей стали 
для производства ГВС

 2 патрубка на подвод
теплоносителя;

 2 патрубка на отвод
теплоносителя;

 3 патрубка подключения
датчиков (термометров)

 регулируемые ножки

Теплоизо-
ляция
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Röda RBTS – технические характеристики

Параметры Ед.
Roda RBTS

500 800 1000 1500 2000

Объем л 500 800 1000 1500 2000

D2- внешний диаметр с
изоляцией мм 800 950 1050 1200 1400

D1 – диаметр без изоляции мм 600 750 850 1000 1200

Н – высота емкости мм 1975 2070 2070 2185 2255

Диаметр патрубков 1, 2, 4, 5 дюйм 1 1/4 1 1/2 2

Диаметр патрубков 6, 7, 8 дюйм 1/2

Диаметр патрубка 9 дюйм 1

Диаметр патрубков 3, 10 дюйм 1

Диаметр патрубков 13, 14 дюйм 1

Площадь верхнего змеевика м2 2 2 2,5 3 3,4

Объем верхнего змеевика л 14 14 17 20 24
Максимальная рабочая
температура °С 100

Рабочее давление змеевика бар 6

Максимальное рабочее давление 
емкости бар 3

Масса (без воды) кг 122 160 167 226 280
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Röda RBTS – типичная схема подключения

возврат

холодная вода
горячая вода
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Röda RBLS – с нижним змеевиком

Особенности:

 Змеевик в нижней части 
из черной стали для 
подключения солнечных 
коллекторов, тепловых 
насосов и т.п.

 2 патрубка на подвод
теплоносителя;

 2 патрубка на отвод
теплоносителя;

 3 патрубка подключения
датчиков (термометров)

 регулируемые ножки
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Röda RBLS – технические характеристики

Параметры Ед.
Roda RBTS

500 800 1000 1500 2000

Объем л 500 800 1000 1500 2000

D2- внешний диаметр с
изоляцией мм 800 950 1050 1200 1400

D1 – диаметр без изоляции мм 600 750 850 1000 1200

Н – высота емкости мм 1975 2070 2070 2185 2255

Диаметр патрубков 1, 2, 4, 5 дюйм 1 1/4 1 1/2 2

Диаметр патрубков 6, 7, 8 дюйм 1/2

Диаметр патрубка 9 дюйм 1

Диаметр патрубков 3, 10 дюйм 1

Диаметр патрубков 13, 14 дюйм 1

Площадь нижнего змеевика м2 1,5 1,5 2 2 2,3

Объем нижнего змеевика л 10 10 16 16 18
Максимальная рабочая
температура °С 100

Рабочее давление змеевика бар 6

Максимальное рабочее давление 
емкости бар 3

Масса (без воды) кг 136 174 187 242 300
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Röda RBLS – типичная схема подключения

возврат

солнечный
коллектор
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Röda RBDS – с двумя змеевиками

Особенности:

 Змеевик в верхней части 
из нержавеющей стали 
для производства ГВС

 Змеевик в нижней части 
из черной стали для 
подключения солнечных 
коллекторов, тепловых 
насосов и т.п.

 2 патрубка на подвод
теплоносителя;

 2 патрубка на отвод
теплоносителя;

 3 патрубка подключения
датчиков (термометров)

 регулируемые ножки
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Röda RBDS – технические характеристики

Параметри Од.

Roda RBDS

500 800 1000 1500 2000

Объем л 500 800 1000 1500 2000

D2- внешний диаметр с изоляцией мм 800 950 1050 1200 1400

D1 – диаметр без изоляции мм 600 750 850 1000 1200

Н – высота емкости мм 1975 2070 2070 2185 2255

Диаметр патрубков 1, 2, 4, 5 дюйм 1 1/4 1 1/2 2
Диаметр патрубков  6, 7, 8 дюйм 1/2
Диаметр патрубка 9 дюйм 1
Диаметр патрубка 3, 10 дюйм 1
Диаметр патрубка 11, 12 дюйм 1
Диаметр патрубка 13, 14 дюйм 1

Площадь верхнего змеевика м2 2 2 2,5 3 3,4

Объем верхнего змеевика л 14 14 17 20 24

Площадь нижнего змеевика м2 1,5 1,5 2 2 2,3

Объем нижнего змеевика л 10 10 16 16 18

Максимальная рабочая температура °С 100
Рабочее давление змеевика бар 6
Максимальное рабочее давление емкости бар 3

Масса (без воды) кг 152 190 207 266 326
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Röda RBDS – типичная схема подключения

холодная вода
горячая вода

возврат

солнечный
коллектор
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Удачной покупки!
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