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ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* при наличии  ** масса электронасоса указана со шнуром питания.

серии JET, JS, QB, CPm Самовсасывающие, вихревые  
и центробежные электронасосы

Используются в системах полива садов и 
огородов, системах капельного оро-шения, 
системах повышения давления различного 
назначения. Являются хо-рошим решением для 
использования в станциях автоматического 
повыше-ния давления в системах водоснабже-
ния частных домов и коттеджей.
www.waterpump.com.ua/catalog/rudes.html

№ Наименование показателей, ед. измер. QB60-1 QB60 CPm158 JET110 JS110

1 Номинальная объемная подача, л/мин 20 70 33,3 30

2 Номинальный напор, м 18 20 36 35

3 Максимальный напор, м 35 30 51 50

4 Потребляемая мощность (Р1), Вт 370 1050 1050 1050

5 Максимальный рабочий ток, А 2,4 5,0 5,0 5,0

6 Максимальная объемная подача, л/мин 37 100 55 57

7 Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц 220±10% / 50

8 Режим работы Продолжительный (S1)

9 Степень защиты IР44

10 Класс нагревостойкости изоляции В

11 Макс. допустимое давление в насосной камере, МПа 0,6 0,7

12 Максимальная глубина всасывания, м 6 7 8

13 Резьба входного/выходного патрубков G1-B/G1-B

14 Длина шнура питания *, м 1,5

15 Масса **, кг 4,8 5,0 12,3 13,2 8,5

QB60

CPm158

JS110

JET110
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ОГРАНИЧЕНИЯ
Общая минерализация воды:  • 
не более 1500 г/м3

Показатель рН: 6,5…9,5• 

Содержание механических примесей:  • 
не более 0,01%

Максимальный размер частиц:  • 
не более 0,2 мм

Максимальная температура  • 
перекачиваемой жидкости: +40°С

L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса  

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса  
брутто, кгL B H L B H

1 CPm158 330 210 270 13,1 340 230 560 2 26,8
2 JET110 470 200 230 15 480 415 250 2 37
3 JS110 380 220 245 10,2 455 410 260 2 20,9
4 QB60 280 180 140 5,9 450 300 370 6 36,5
5 QB60-1 280 180 140 5,7 450 300 370 6 35,3

Внутренний диаметр трубопроводов (входной/1. 
выходной) системы водоснабжения не должен 
быть менее внутреннего диаметра соответству-
ющих патрубков (входной/выходной) насоса;
В начале входного (всасывающего) трубопро-2. 
вода установить обратный клапан с сетчатым 
фильтром (КД);
После выходного патрубка насоса установить 3. 
обратный клапан (КО);
Установить все электрические защиты, рекомен-4. 
дуемые руководством по эксплуатации (ЩЭ);

Возле патрубков насоса установить полнопро-5. 
ходные шаровые краны (КШ) или накидные 
гайки (ГН);
Установить насос на виброгасящие опоры или 6. 
жестко закрепить насос на бетонный фунда-
мент (плиту) (ФБ);
Максимально низкий уровень воды при ра-7. 
ботающем насосе (max Hвсас) в источнике не 
должен превышать максимальную высоту вса-
сывания насоса.

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

УСТАНОВКА
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Предназначены для повышения дав-
ления в системах водоснабжения в 
квартирах, частных домах и коттед-
жах. Благодаря конструкции рабочего 
колеса могут перекачивать жидкости, 
в которых присутствует воздух или газ

серия 15WBX Вихревые повышающие  
электронасосы

№ Наименование показателей, ед. измер. 15WBX-15

1 Номинальная объемная подача, л/мин 11,5

2 Номинальный напор, м 7

3 Максимальная объемная подача, л/мин 25

4 Максимальный напор, м 15

5 Потребляемая мощность (Р1), Вт 150

6 Максимальный рабочий ток, А 1,05

7 Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц 220±10% / 50

8 Режим работы Продолжительный (S1)

9 Степень защиты IР44

10 Класс нагревостойкости изоляции В

11 Макс. допустимое давление в насосной камере, МПа 0,6

12 Минимальное давление на входе в электронасос, МПа 0,03

13 Резьба входного/выходного патрубков G¾-B/G¾-B

14 Длина шнура питания, м 1,5

15 Масса *, кг 3,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* масса электронасоса указана со шнуром питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

15WBX-15
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Перекачиваемые жидкости: вода или 
другие жидкости, сходные с водой по 
плотности и химической активности

Общая минерализация воды:  • 
не более 1500г/м3

Показатель рН 6,5 - 9,5• 

Содержание механических примесей:  • 
не более 20г/м3

Максимальный размер частиц:  • 
не более 0,05 мм

Максимальная температура  • 
перекачиваемой жидкости: +40°С

Максимальная температура  • 
окружающей среды: +40°С

L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса  

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса  
брутто, кгL B H L B H

1 15WBX-15 150 230 160 3,9 470 255 335 6 23,9

Внутренний диаметр трубопроводов (входной/1. 
выходной) системы водоснабжения не должен 
быть менее внутреннего диаметра соответству-
ющих патрубков (входной/выходной) насоса;
Не следует устанавливать насос на выходе 2. 
бойлера;

Установите комплект для установки циркуляци-3. 
онных насосов (КУ) в трубопровод;
Установите насос и датчик протока (ДП) (направ-4. 
ление потока указывает стрелка);
Закрепите насос на подготовленной поверх-5. 
ности;

Подсоедините питание датчика протока к короб-6. 
ке выводов насоса;
Установить все электрические защиты, рекомен-7. 
дуемые руководством по эксплуатации (ЩЭ);
Минимальное давление в системе водоснабже-8. 
ния не должно быть ниже 0,3 бар.

КУ

ДП

ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

УСТАНОВКА
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Предназначены для обеспечения бес-
перебойного водоснабжения коттед-
жей, дач, хозяйственных объектов и 
других потребителей чистой водой из 
колодцев, скважин, сборных резервуа-
ров, водопроводов и других источни-
ков. Станции автоматически поддержи-
вают необходимое давление в системе 
водоснабжения, самостоятельно вклю-
чаясь и отключаясь по мере расходова-
ния воды потребителями

серии AUJET, AUJS, AUQB Станции  
насосные бытовые

№ Наименование показателей, ед. измер. AUJET110/24L AUJS110/24L AUQB60/24L AUSTEP1 370

1 Максимальный напор, м 51 50 35 35

2 Максимальная объемная подача, л/мин 55 57 37 37

3 Потребляемая мощность, Вт 1050 370 370

4 Максимальный рабочий ток, А 5,0 2,4 2.4

5 Максимальная глубина всасывания, м 8 6 6

6 Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц 220±10% / 50

7 Режим работы Продолжительный (S1)

8 Настройка реле давления (Pmin-Pmax), МПа 0,14-0,28 0,13-0,26

9 Объемная подача при давлении Pmin-Pmax, л/мин 53-44 53-41 25-10

10 Емкость гидроаккумулятора, л 24 1

11 Степень защиты IP44

12 Давление воздуха в гидроаккумуляторе, МПа 0,16 0,12

13 Макс. допустимое рабочее давление, МПа 0,6 0,4

14 Диаметр входного/выходного патрубков G1-B/G1-B

15 Шнур питания длина, м 1,5
16 Масса, кг 17,2 12,6 9,8 7,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Pmin – давление включения; Pmax – давление выключения

ПРИМЕНЕНИЕ

AUJET110/24LAUJS110/24L

AUQB60/24LAUSTEP1 370

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua



7

Общая минерализация воды:  • 
не более 1500 г/м3

Показатель pH: от 6,5 до 9,5• 

Максимальная температура  • 
перекачиваемой жидкости: до +40°С

Содержание механических примесей: • 
не более 20 г/м3 (не более 0,05 мм)

Максимальная температура окружающей • 
среды: от +1°С до +45°С

L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса  

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса  
брутто, кгL B H L B H

1 AUJET110 535 320 580 18,7 - - - - -

2 AUJS110 535 320 580 14,1 - - - - -

3 AUQB60 535 320 580 11,3 - - - - -

4 AUSTEP1 370 310 197 317 7.5 - - - - -

КО

ГН РД

КД

КШ

ФБ
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Внутренний диаметр трубопроводов (входной/1. 
выходной) системы водоснабжения не должен 
быть менее внутреннего диаметра соответ-
ствующих патрубков (входной/выходной) насоса 
станции;
В начале входного (всасывающего) трубопро-2. 
вода установить обратный клапан с сетчатым 
фильтром (КД);
После выходного патрубка насоса установить 3. 
обратный клапан (КО);
Установить все электрические защиты, рекомен-4. 
дуемые руководством по эксплуатации (ЩЭ);
Возле патрубков насоса станции установить 5. 
полнопроходные шаровые краны (КШ) или на-

кидные гайки (ГН);
Установить станцию на виброгасящие опоры 6. 
или жестко закрепить насос на бетонный фун-
дамент (плиту) (ФБ);
При необходимости отрегулируйте настройки 7. 
реле давления (РД) и давление предваритель-
ной закачки гидроаккумулятора (ГА) под Вашу 
систему водоснабжения, руководствуясь реко-
мендациями руководства по эксплуатации;
Максимально низкий уровень воды при рабо-8. 
тающей станции (max Hвсас) в источнике не 
должен превышать максимальную высоту вса-
сывания насоса станции.

ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

УСТАНОВКА
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Для отведения воды из затапливаемых 
помещений; перекачивания дождевой 
и фильтрационной воды; наполнения 
или осушения бассейнов, ванн, водных 
аттракционов и обеспечения циркуля-
ции воды в них; подачи воды из неглу-
боких колодцев, цистерн и открытых 
водоемов для систем полива в садо-
водстве, сельском и лесном хозяйстве 
там, где используются системы ороше-
ния и полива низкого давления

серия DRP Дренажные 
электронасосы

№ Наименование показателей, ед. измер. DRP5-550 DRP5-750 DRP30-550 DRP30-750

1 Максимальный напор, м 7,5 8,0 6,0 8,0

2 Максимальная объемная подача м3/ч (л/мин) 6,0 (100) 9,0 (150) 8,0 (133) 9,0 (150)

3 Потребляемая мощность (Р1), Вт 550 750 550 750

4 Максимальный рабочий ток, А 2,2 3,2 2,2 3,2

5 Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц 220±10% / 50

6 Режим работы Продолжительный (S1)

7 Степень защиты IPX8

8 Класс нагревостойкости изоляции B

9 Содержание механических примесей, не более, кг/м3 1 3

10 Максимальный размер частиц, не более, мм 5 30

11 Минимальный уровень осушения, мм 210 235

12 Максимальная глубина погружения, м 5

13 Минимальный диаметр колодца, мм 600

14 Резьба выходного патрубка G1½-B

15 Масса, кг 3,2 4,0 3,3 4,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

DRP5-550 DRP30-550
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Tp
~ 220 B
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Перекачиваемые жидкости: чистая 
или слегка загрязненная вода или 
другие жидкости, сходные с водой по 
плотности и химической активности

Показатель pH: 5–9• 

Максимальная температура  • 
перекачиваемой жидкости: +35°С

Максимальная глубина погружения: 5 м• 

L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса  

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса  
брутто, кгL B H L B H

1 DRP30-550 175 225 410 5,4 460 370 430 4 22,6

2 DRP30-750 175 225 410 5,5 460 370 430 4 23

3 DRP5-550 160 220 360 4,2 460 350 380 4 17,6

4 DRP5-750 160 220 370 4,8 460 350 385 4 20,1

Подсоедините шланг или трубу (внутренний 1. 
диаметр шланга/трубы не должен быть менее 
внутреннего диаметра выходного патрубка на-
соса); в случае со шлангом – избегать перегибов, 
заломов, не применять распылители (насадки);
Установить все электрические защиты, рекомен-2. 
дуемые руководством по эксплуатации (ЩЭ);

Выставить необходимую длину выключателя по-3. 
плавкового (ВП) не ниже минимального уровня 
осушения насоса;
Опустить насос в емкость (подвал, погреб и т.п.) 4. 
с помощью троса (Тр);
В случае илистого или загрязненного дна элек-5. 
тронасос необходимо устанавливать на твердое 

основание (Осн) (кирпичи, металлическую или 
бетонную плиту и т.д.);
Не превышать максимальную глубину погруже-6. 
ния насоса;
После перекачивания загрязненной жидкости 7. 
промыть насос чистой водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

УСТАНОВКА
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Предназначены для подачи чистой 
воды без длинноволокнистых включе-
ний из скважин, колодцев и цистерн. 
Идеально подходят для использования 
в системах водоснабжения частных до-
мов, полива садов и огородов, систе-
мах капельного орошения

серия VB, 4SKm Вибрационные и вихревые 
скважинные электронасосы

№ Наименование показателей, ед. измер. VB50 VB60 4SKm100

1 Номинальная объемная подача, л/мин 3,3 6,5 25

2 Максимальная объемная подача м3/ч (л/мин) 0,9 (15) 1,2 (20) 3,8 (63)

3 Номинальный напор, м 40 50 35

4 Максимальный напор, м 50 72 60

5 Потребляемая мощность (Р1), Вт 180 250 1000

6 Максимальный рабочий ток, А 2,8 3,2 6,7

7 Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц 220±10% / 50

8 Степень защиты IPX8

9 Класс нагревостойкости изоляции B

10 Максимальная глубина погружения, м 3 15

11 Минимальный внутренний диаметр скважины, мм 90 110

12 Диаметр/резьба выходного патрубка, мм 18 G1-B

13 Масса *, кг 1,8 * 2,6 * 12,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* масса электронасоса указана без шнура питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

4SKm100VB50 VB60
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Общая минерализация воды:  • 
не более 1500 г/м3

Показатель рН: 6,5 – 9,5• 

Содержание механических примесей:  • 
не более 0,01% (VB)/ 20 г/м3 (4SKm100)

Максимальный размер частиц:  • 
не более 0,2 мм (VB)/ 0,05 (4SKm100)

Максимальная температура  • 
перекачиваемой жидкости: +35°С

L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса  

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса  
брутто, кгL B H L B H

1 4SKm 100 525 140 230 14,2 - - - - -

2 VB50 280 100 160 2,6 320 315 300 6 16,3

3 VB60 280 100 160 3,4 350 320 300 6 21,1
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Внутренний диаметр трубопроводов системы 1. 
водоснабжения не должен быть менее внутрен-
него диаметра выходного патрубка насоса;
Насос должен быть закреплен на тросе (Тр);2. 
Опускать насос только за трос подвеса;3. 
Кабель питания закрепить вдоль трубопровода 4. 
скользящими хомутами (Хм) через каждые 2м;
После выходного патрубка насоса через каж-5. 
дые 15м по длине трубопровода до устья сква-
жины установить обратные клапаны (КО);
Установить все электрические защиты, рекомен-6. 
дуемые руководством по эксплуатации (ЩЭ);

Не превышать максимальную глубину погруже-7. 
ния насоса;
Возле скважины установить полнопроходный 8. 
шаровый кран (КШ).
При установке вибрационного насоса серии VB 9. 
в колодце его следует выставить так, чтобы он 
не касался стенок колодца, после чего закре-
пить трос подвеса;
При установке вибрационного насоса серии VB 10. 
в скважине на него необходимо надеть защит-
ное кольцо, вырезанное из резины.

ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

УСТАНОВКА
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Предназначены для процесса автома-
тизации в системах водоснабжения 
частных домов и коттеджей, автома-
тически запуская (при открытии крана) 
и останавливая (при закрытии крана) 
электронасос. Контроллеры обеспечи-
вают защиту электронасоса от работы 
в режиме «сухого хода» с повторным 
ручным перезапуском электронасоса

серия EPS Электронные 
контроллеры давления

№ Наименование показателей, ед. измер. EPS-II-12

1 Максимальный рабочий ток, А 10

2 Максимальная потребляемая мощность подключаемого 
электронасоса (Р1), кВт 1,1

3 Давление запуска, МПа (бар) 0,15 (1,5)

4 Максимальное рабочее давление, МПа(бар) 1 (10)

5 Максимальная пропускная способность, м3/ч 10

6 Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц 220±10% / 50

7 Режим работы Продолжительный (S1)

8 Степень защиты IР65

9 Резьба входного и выходного патрубков G1-B/ G1-B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

EPS
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Перекачиваемая жидкость: вода или 
другие жидкости, сходные с водой по 
плотности и химической активности

Содержание механических примесей:  • 
не более 0,1%

Максимальный размер частиц:  • 
не более 0,2 мм

Максимальная температура  • 
окружающей среды: +40°С

Максимальная температура  • 
перекачиваемой жидкости: +60°С

L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса  

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса  
брутто, кгL B H L B H

1 EPS-II-12 230 170 180 1,3 530 470 380 12 16,3

Присоедините электронный контроллер дав-1. 
ления (ЭКД) к трубопроводу или непосред-
ственно к выходному патрубку электронасо-
са. Следите за тем, чтобы направление по-
тока перекачиваемой жидкости совпадало со 
стрелками на корпусе ЭКД (должны смотреть 
вверх), а также за правильным положением 
ЭКД согласно руководству по эксплуатации;
При присоединении трубопроводов не при-2. 
кладывайте чрезмерных усилий, чтобы не 
повредить резьбу на патрубках контроллера;

Высота водяного столба между ЭКД и самой 3. 
высокой точкой разбора воды должна быть не 
больше давления включения электронасоса (в 
метрах). При необходимости переместите ме-
сто установки контроллера выше;
Максимальное давление электронасоса 4. 
должно быть не менее чем на 0,8 бар боль-
ше, чем давление включения;
Подключите ЭКД к электронасосу;5. 
Подключите ЭКД к электросети, установив все 6. 
электрические защиты, рекомендуемые ру-
ководством по эксплуатации электронасоса.

ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

УСТАНОВКА

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua



14

● PS-II-15A ● PS-II-15B

Модель Присоединительная 
резьба

Max рабочий ток, 
А

Диапазон 
давления, бар

Min разница 
по давлению, бар

Max разница 
по давлению, бар

Заводские 
установки, бар

PS-II-15A G¼-B
(внутренняя) 10 1,0-5,5 0,6 2,5 1,4-2,8

PS-II-15B G¼-B
(наружная) 10 1,0-5,5 0,6 2,5 1,4-2,8

“Rudes” Манометр PG-P40A 0.6 bar

Присоединительная резьба Тип соединения Диаметр, мм Давление, бар

G¼-B осевой 40 6

“Rudes” Переходник 5 WAY D-1”80мм

Соединение, дюйм Высота, мм

G1/G1F/G1F/G¼/G¼F 80

*F – условное обозначение внутренней резьбы (female)

Автоматика и комплектующие
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L
B

H

№ 
п/п Модель

Индивидуальная упаковка Транспортная упаковка

Размеры, мм
Масса 

брутто, кг

Размеры, мм Кол-во 
изделий в 

упаковке, шт.

Масса 
брутто, кгL B H L B H

1 Манометр 
PG-P40AM.6 bar 43 43 43 0,1 375 240 250 200 13,8

2 Переходник  
5 WAY D-1"80мм 82 45 57 0, 2 190 300 490 100 19,9

3 Реле давления 
PS-II-15A 105 61 105 0,37 545 330 230 50 19,5

4 Реле давления 
PS-II-15B 105 61 130 0,41 545 330 280 50 21,5

5 Шланг FLEXIBLE 
1/2M/1F/23/1/2/90 - - - - 550 350 250 100 15,35

6 Шланг FLEXIBLE 
1/4M/1F/23/1/2/90 - - - - 550 350 250 100 15,05

*F – условное обозначение внутренней резьбы (female)
*M – условное обозначение внутренней резьбы (male)

“Rudes” Шланг FLEXIBLE 1/2M/1F/23/1/2/90

Присоединительная резьба Внутренний диаметр шланга, дюйм Длина, мм

G½M / G1F ½ 230

“Rudes” Шланг FLEXIBLE 1/4M/1F/23/1/2/90

Присоединительная резьба Внутренний диаметр шланга, дюйм Длина, мм

G¼M / G1F ½ 230

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
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● пробка заливного 
отверстия

● рабочее колесо 
вихревого типа

● отражатель● рабочее колесо 
центробежного 
типа

● диффузоры с трубкой Вентури● корпуса, щиты фланцевые насосных камер

● коробки выводов

ЗАПЧАСТИ НА ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ JET, JS, QB, CPm

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua



17

● щит 
подшипниковый 
и фланцевый

● статор ● ротор ● отражатель

● манжета

● насосная 
камера

● выключатель 
поплавковый

● датчик 
протока

● рабочее колесо 
вихревого типа

● рабочее колесо 
закрытого типа

● рабочее колесо 
вихревого типа 
системы VORTEX

ЗАПЧАСТИ НА ВИХРЕВЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ НАСОСЫ 15WBX

ЗАПЧАСТИ НА ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ DRP
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● рабочие колеса
вихревого типа

● корпус насоса ● якорь со 
штоком

● муфта

● клапан
● диафрагма

● амортизатор

● поршень

Модель Объем, л Тип 
установки

Размеры, мм Присоеди-
нение

Материал 
изготовления

Максимальное 
рабочее 

давление, бар

Максимальная 
температура 
жидкости, °СH øD L

НТ24 24 горизон-
тальный 290 270 450 G1-B углерод. 

сталь 0,6 +90

VT1 1 вертикаль-
ный 195 117 - G½-B углерод. 

сталь 0,4 +90

ЗАПЧАСТИ НА СКВАЖИННЫЕ 
НАСОСЫ 4SKm

ЗАПЧАСТИ НА ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ VB

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
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Тип 
Материалы

Диаметр
вала, мм

Неподвижное кольцо Вращающееся кольцо Вторичное уплотнение Остальные детали

СМ301 керамика (Al2O3) графит (C)
Эластомер

NBR 

Сталь 
нержавеющая

(AISI316, AISI304)

8, 10, 12, 13, 14, 16

CM155 графит (C) керамика (Al2O3) 15, 18, 24

СМ108 керамика (Al2O3) керамика (Al2O3)/графит (C) 12, 14, 16, 17, 18

Тип 
Материалы

Диаметр
вала, мм

Неподвижное кольцо Вращающееся кольцо Вторичное уплотнение Остальные детали

СМ70
керамика (Al2O3)/

карбид кремния (SiC)/
карбид вольфрама (WC)

графит (C)/карбид
кремния (SiC), карбид 

вольфрама (WC)

Эластомер
NBR 

Сталь нержавеющая
(AISI316, AISI304) 10, 15, 16, 17, 28, 30

● СМ155 ● СМ108

● СМ70

● СМ301

уплотнения торцовые для поверхностных электронасосов

уплотнения торцовые для погружных электронасосов

ЗАПЧАСТИ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Допуск  на емкость конденсатора:  ±5 %.
Конструкция выводов оговаривается при заказе.

Тип Емкость, мкФ  Напряжение, B

СВВ60/8 8

450

СВВ60/10 10

СВВ60/12 12

СВВ60/16 16

СВВ60/20 20

СВВ60/25 25

СВВ60/30 30

● плата электронная

ЗАПЧАСТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
ДАВЛЕНИЯ EPS-II-12

КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

ножевой проводной
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