Mars AR1/P

Kolor: Biaty [01] =
Podtaczenie: [21]
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2 - odpowietrznik (1/2")
3 - korek (1/2")
4 - standardowo montowany korek <«
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Mars ARYyp ~ HE WiR W& M DC C A HA INDEKS

n  55/45/20°C 75/65/20°C W

[mm]  mm] [mm] [mm] mm] [mm] [mm] o [mm] o [mm] o mm] o [mm] W] \ W]

INCRVENOVE 716 516 496 135 71 223 50 45 450 316 534 10141152522101 1,2400 179 337 300
ICRVLETJE(VI 921 516 496 135 71 223 50 45 450 316 739 10141152532101 1,2500 234 443 300
I:RVERVIVELM 1208 516 496 135 71 223 50 45 450 316 1026 1014115256 2101 1,2538 320 607 600
I-RVLREOVELM 1409 516 496 135 71 223 50 45 450 316 1227 10141152622101 1,2400 382 719 600
ICRVIAVAJEM 1741 516 496 135 71 223 50 45 450 316 1559 1014115267 2101 1,2443 463 874 900
INCRVEV M 716 616 596 135 71 273 50 45 550 416 534 1014115272 2101 1,2400 206 389 300
IRV 921 616 596 135 71 273 50 45 550 416 739 1014115274 2101 12426 289 546 300
I:RVERVIVIM 1208 616 596 135 71 273 50 45 550 416 1026 1014115276 2101 1,2426 373 704 600
ICRVIAVOY[ZOM 1409 616 596 135 71 273 50 45 550 416 1227 10141152822101 1,2400 442 832 900
IRVERVA(VM 1741 616 596 135 71 273 50 45 550 416 1559 1014115287 2101 1,2400 544 1024 900
I:RVLRVIYZAIM 1208 766 746 135 71 348 50 45 700 566 1026 1014115298 2101 1,2259 458 856 600
ICRVIAVOT/ M 1409 766 746 135 71 348 50 45 700 566 1227 1014115299 2101 1,2400 531 1000 900
I-RVERVAYAM 1741 766 746 135 71 348 50 45 700 566 1559 1014115300 2101 1,2596 656 1248 900

POLECANY:
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ZAWOR - PODWOJNY & ZAWOR - KORNER GRZALKA .

w kolorze i ’p | wkolorze elektryczna g ; _j“ .
J dla podtaczenia [21] [11] model GOR S ;

dla podtaczenia [21] 53
: dla podtaczenia

(R N L [ L [11]121] e
INDEKS 1014115334 2101
1014115334 2101
H B -wysokos¢ [mm] W B -szerokos¢ [mm] D B -gtebokos¢ [mm] DM - odlegtos¢ od sciany do osi podtaczenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia numer modelu + podtaczenie i kolor
WM - odlegtos¢ od krawedzi grzejnika do osi podtaczenia [mm] M. - rozstaw podtaczenia [mm] DC - odlegtos¢ od sciany do osi podtaczenia [mm] +szerokos¢ 21 - kod podtaczenia
C - rozstaw podfaczenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajnos¢ cieplna przy podanych parametrach [W] *wysokos¢ 01 - kod koloru

podstawowy uzupetniajacy



