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I nostri riduttori di pressione possono soddisfare tutte le esigenze di mercato relative ad impianti civili ed industriali, 

con la garanzia di un prodotto interamente costruito con materiali di massima qualità. L’utilizzo, inoltre, di materiali 

atossici consente l’applicazione dei nostri riduttori con acqua potabile.

Caratteristica principale di tutti i modelli è il funzionamento a pistone, dimostratosi tra i più a�dabili in fatto di 

precisione e durata. Questi nostri articoli sono concepiti con una camera di compensazione che ne stabilizza 

ulterimente la pressione in uscita al variare della pressione a monte. Si consiglia di non impiegare i nostri riduttori con 

temperature dell’acqua superiori a 80°C.

Tutta la produzione avviene nel nostro stabilimento in cui i processi lavorativi sono sottoposti ad un rigoroso 

controllo da parte di personale quali cato con l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia. Al termine della fase di 

assemblaggio ogni singolo riduttore è soggetto al processo di collaudo e taratura, che ci consente di veri carne 

l’esatto funzionamento. Se al momento dell’installazione del riduttore di pressione si dovessero veri care degli 

inconvenienti, essi saranno da ricercare in fattori estranei al riduttore. Siamo a vostra  disposizione per ogni tipo di 

chiarimento.
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Our pressure reducing valves can satisfy all the requirements of domestic and industrial market, with the guarantee 

of a product made entirely with the highest quality materials. Moreover, the use of nontoxic materials permits our 

pressure reducing valves to be used with drinking water equipment.

The main feature of all models is the piston operation, proved to be amongst the most dependable as regards 

precision and duration. These items have been designed with a compensation chamber that stabilize the exit 

pressure when change the enter pressure. The use of our pressure reducing valves is not recommended for water 

temperatures above 80°C.

Our production is made entirely in our establishment in which all the manufacturing processes undergo rigorous 

control by quali ed personnel using the latest equipment. At the end of the assembly phase every single pressure 

reducing valve is subject to testing and calibration processes to ensure its exact operation. If at the moment of the 

installation of the pressure reducing valve should there be a malfunction, it will be found in factors unrelated to the 

valve. We are at your disposal for any kind of explanations.
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Nos réducteurs de pression peuvent satisfaire toutes les exigences du marché relatif aux installations civiles et 

industrielles, avec la garantie d’un produit entièrement construit à l’aide des matériels d’haute qualité. L’utilisation, 

en outre, des matériels atoxiques permettent l’application des nos réducteurs de pression avec eau potable.

La caractéristique principale de tous nos modèles est le fonctionnement à piston, que s’est démontré entre les plus 

 ables en ce qui concerne la précision et la durée. Ces articles sont conçus avec une chambre de compensation qui 

en stabilise ultérieurement la pression en sortie à la variation de la pression en entrée. On conseille de ne pas utiliser 

nos réducteurs à une température d’eau supérieure à 80°C.

La notre production vient entièrement fabriqués dans notre établissement, où tous nos procédés de travail sont 

soumis à un contrôle rigoureux par du personnel quali é, à l’aide d’appareillages d’avant-garde.

A la  n de la phase d’assemblage de chaque réducteur ceux-ci sont soumis à un contrôle de bon fonctionnement et 

de calibrage. Si au moment de l’installation du réducteur de pression se produisent des inconvénients, ils seront de 

rechercher en facteurs extérieurs au réducteur. Nous sommes à votre disposition pour toutes les explications.
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1/2”G:    A=70    -    B=68   -   C=128
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