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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для 
управления системами отопления и кондиционирования воздуха. “Радиосистема” создана из одного 
хронотермостата Ch150rF, один исполнительный блок (приемник) для терморегулирования и один 
исполнительный блок для контроля влажности (не обязательно).

intelliComfort Ch150rF
Радиочастотный недельный хронотермостат, с 
батареями

 Монтаж Питание Параметры допустимая температура Степень
  приемника контактов окружающей среды защиты
    °C 

Ch170D рейка Din 230в~ 50Гц 5(3)A 250в~ - 10 ÷ 45 iP20

ПРиЕМНик С 1 вЫХОдНЫМ РЕЛЕ 

ТЕРМОРЕГУЛиРОвАНиЕ СиСТЕМЫ ОТОПЛЕНиЯ и ОХЛАЖдЕНиЯ

ТЕРМОРЕГУЛиРОвАНиЕ + УвЛАЖНЕНиЕ

intelliComfort Ch150rF

intelliComfort Ch150rF

исполнительный блок для 
терморегулирования

исполнительный блок для 
терморегулирования

исполнительный блок для контроля 
влажности

 Шкала регулирования Заданный Показан. шкала  Шкала темп. против Показан. шкала Шкала регулир.
 температуры дифференц. * температуры замерз., регулир. влажности влажности
 °C K °C °C rh% rh% 

Ch150rF 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 30 ÷ 70

 

 

 

Ch150rF бЕЛЫй

Ch151rF СЕРЕбРО

Ch152rF АНТРАЦиТ

ХРОНОТЕРМОСТАТ ПЕРЕдАТчик

155

90

21

+

+ +

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

КОТЕЛ

ПРИЕМНИК

МАКС. 30 метров

ПЕРЕДАТЧИК
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