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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха, с освещенным и сенсорным экраном.
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Недельный хронотермостат с сенсорным экраном, с 
батареями

 Шкала регулирования дифференц.* Показан. шкала  Шкала темп. против Показан. шкала Питание
 температуры  температуры замерз., регулир. влажности  
 °C K °C °C rh%  

Ch150ts 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 2 батарейки AA

 

 

 

Ch150ts бЕЛЫй

Ch151ts СЕРЕбРО

Ch152ts АНТРАЦиТ

диСПЛЕй вЫкЛ. 

диСПЛЕй вкЛ.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~. 
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, со сроком службы 
батареек больше 1 года.
индикация уровня заряда батареек.

Сенсорная зона чтобы активировать освещение

5 икОНки на дисплее для непосредственного допуска 
к режимам работы, которых можно менять через 
нажатием на соответствующую иконку.

1 икОНкА для допуска к меню программирования.

1 бОкОвАЯ кНОПкА для блокирования/разблокирова-
ния сенсорного дисплея (при выключенным сенсорным 
дисплеем нет допуска к функциям хронотермостата).

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua


