
Отдельные датчики температуры для работы хронотермостатов intelliComfort

e
C eC

Отдельные датчики температуры для intelliComfort

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

 Описание Монтаж Рабочая  Степень
   температура защиты
   °C  

eC18 внешний датчик настенный - 40 ÷ 80 iP55

eC19 датчик для пола  - 10 ÷ 60 

eC20 внутренний датчик настенный - 10 ÷ 45 iP20

70

66 54

10
6

70

34

УСТАНОвкА

eC18 вНЕШНий дАТчик
Настенный монтаж.
Соединение с помощью винтов. 
(двухпроводной кабель с минимальным сечением 1 
мм²).

eC19 дАТчик дЛЯ ПОЛА
Соединительный кабель 3 м.

eC20 вНУТРЕННий дАТчик
Настенный монтаж.
Соединение с помощью винтов. 
(двухпроводной кабель с минимальным сечением 1 
мм²).

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

eC18 eC19 eC20
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ХАРАкТЕРиСТики

eC18 вНЕШНий дАТчик
корпус из термопластичного материала.
Термочувствительный элемент: терморезистор ntC 10k.
двухполюсная клеммная коробка.
Степень защиты iP55.
кабельный сальник g 1/4.
Рабочая температура -40 ÷ 80°C.

eC19 дАТчик дЛЯ ПОЛА
Оболочка из нейлона 2x25 мм.
Термочувствительный элемент: терморезистор ntC 10k.
двухполюсный кабель с двойной изоляцией. 
длина кабеля 3 м.
Рабочая температура -10 ÷ 60°C.

eC20 вНУТРЕНий дАТчик
корпус из термопластичного материала.
Термочувствительный элемент: терморезистор ntC 10k.
двухполюсная клеммная коробка.
Степень защиты iP20.
допустимая рабочая температура: -10 ÷ 45°C.
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