
SECESPOL - ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕПЛООБМЕННИКА

Тип теплообменника

Каталожный номер

LA14-30-2S-3/4"

0201-0023

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Макс. давление

Макс. температура

Мин. Температура

Группа жидкости

bar

°C

°C

30

230

-195

2

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Объём горячей стороны l0,3

Объём холодной стороны l0,3

Вес kg2,1

ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ:

K1 - Внешняя резьба  G 3/4"
K2 - Внешняя резьба  G 3/4"
K3 - Внешняя резьба  G 3/4"
K4 - Внешняя резьба  G 3/4"
D3 - Внешняя резьба  G 3/4"
D4 - Внешняя резьба  G 3/4"

СТАНДАРТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ:

K1 - вентиляционный патрубок
K2 - вентиляционный патрубок
K3 - вход обогреваемой среды
K4 – выход греющей среды
D3 - выход обогреваемой среды
D4- вход греющей среды

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

тел.: +48 55 888 55 00, sales@secespol.com, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.0.0.2
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