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FINEST IN ACTUATORS

NEAA...20 (S) — SILOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNIC

STANDARDOWY | 20 Nm | STEROWANIE 2- ORAZ 3-PUNKTOWE

SERIA NEAA...20 (S)

Standardowe  sitowniki NENUTEC do  przepustnic  zostaty
zaprojektowane z myslg o zastosowaniach w systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferujemy szeroki wybor standardowych sitownikéw przeznaczonych do
sterowania przepustnicami o réznych powierzchniach.

| Moment obrotowy 20 Nm

| Powierzchnia przepustnicy 4,0 m2

| Zasilanie 24 Vacpc oraz 230 Vac

| Sterowanie 2- oraz 3-punktowe

| 2 regulowane styki pomocnicze SPDT

| Wymiary osi

okragta @ 12 do 20 mm / kwadratowa o 11 do 14 mm

| Minimalna dtugo$¢ osi 45 mm.

| Kierunek obrotu wybierany przez uzytkownika.

| Regulowany kat obrotu.

| Sitownik z kablem potgczeniowym o dtugosci 1000 mm

Wyglad urzadzenia moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec zmianie. . . N .
[ | Na zyczenie wersje indywidualne
TABELA WYBORU MODELI

Moment obrotowy Czas ruchu Zasilanie Styk pomocniczy Model/Typ
20 Nm 70..120 s 24 V pcipc £10% Nie NEAA24-20
20 Nm 70..120s 24 V pcipc £10% 2 x SPDT NEAA24-20 S
20 Nm 70..120s 230 V ac £10% Nie NEAA230-20

20 Nm 70..120s 230V ac +10% 2 x SPDT NEAA230-20 S
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DANE TECHNICZNE

Moment obrotowy
Wielkos¢ przepustnicy
Wymiary osi

Zasilanie
Czestotliwos¢

Sygnat nastawczy
Pobér mocy

— Praca

- W pozycji krancowej
Moc znamionowa
Obcigzalno$¢ styku pomocniczego
Klasa ochronnosci

Kat obrotu

Ograniczenie kata obrotu
Masa

Trwatos¢

Poziom hatasu

Kategoria ochronna obudowy
Zakres temperatur pracy
Temperatura sktadowania
Wilgotnos¢

Konserwacja

Zasada dziatania

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

NEAA24...(S)

20 Nm

4,0m’

okragta @ 12 do 20 mm / kwadratowa o 11 do 14 mm
24V acipc £10%

50 - 60 Hz

2- oraz 3-punktowy

8,0W
2,0W
8,0 VA
3(1,5) A/ 230 V ac

<@

0°...90° (95° ograniczenie mechaniczne)

0°...90° z krokiem 10°

<1,4kg

60 000 obrotow

45 dB (A)

IP 54 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem wodg)
-20...+50 °C/ IEC 721-3-3

-30 ...+ 60 °C/ IEC 721-3-2

5%...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN 60730-1
Bezobstugowe

Typ 1 (wg EN 60730-1)

CE zgodnie z 89/336/EWG

NEAA230...(S)

20 Nm

4,0m’

okragta @ 12 do 20 mm / kwadratowa o 11 do 14 mm
230 V ac £10%

50 - 60 Hz

2- oraz 3-punktowy

8,0W
40W
8,0 VA
3(1,5) A/ 230 V ac

i [0

0°...90° (95° ograniczenie mechaniczne)

0°...90° z krokiem 10°

<1,5kg

60 000 obrotow

45 dB (A)

IP 54 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem wodg)
-20 ...+50 °C/ IEC 721-3-3

-30 ...+ 60 °C/ IEC 721-3-2

5%...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN 60730-1
Bezobstugowe

Typ 1 (wg EN 60730-1)

CE zgodnie z 89/336/EWG
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NEAA...20 (S) — SILOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNIC

STANDARDOWY | 20 Nm | STEROWANIE 2- ORAZ 3-PUNKTOWE

Schemat potagczen NEAA24/230...(S)

Zasilanie 24 Vac /pc - 230 Vac

M M
czarny czerwony bialy | 24V | czamy czerwony bialy

niebieski brazowy bialy | 230V | niebieski brazowy bialy

1 2 3 1 2 3
1 _ 24 Vac £15% -
Z 4 AVeoxts% T +

230 Vac £10%

N 1 L

2-punktowe 3-punktowe

A Podigczaé poprzez transformator bezpieczenstwa!

Schemat potagczen NEAA24/230...(S)

Styki pomocnicze

3(1,5) A/250 V ac
Sitownik w pozycji 0°

Schemat potagczen NEAA 24/230..(S)
Potaczenie réwnolegte

Urzadzenie podrzedne

L]
czarny czerwony  bialy

Urzadzenie nadrzedne

czarny czerwony bialy | 24V
niebieski brazowy bialy | g3av

1 2 3 v 2 3 |
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T_ 3-punktowe _;h
+ 24 Vac £10% e
A I ~ 24 Voo £10% —E
— 4+ 230 Viac £10% e
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[ | Zmienianie kierunku obrotu sitownika NEAA24/230...(S)

Ustawienie fabryczne
— obrot w prawo! owv- 3

— | —
Kierunek ~ obrotu mozna cew [ ew /
zmieniac przetacznikiem \
CW/CCW znajdujgcym sie

na obudowie sitownika.

HE——

B Ustawienia stykéw pomocniczych NEAA24/230...(S)

Przetacznik a jest fabrycznie
ustawiony w pozycji 5°.

Przetagcznik b jest fabrycznie a5
ustawiony w pozycji 85°.

Styki pomocnicze mozna
regulowac odpowiednio do
potrzeb w zakresie 0°...90°.

<45°

[ | Uwaga

Mozna potaczy¢ rownolegle maksymalnie pie¢ sitownikow NEAA...(S). Sprawdzi¢
pobdr mocy oraz odlegto$¢ miedzy sitownikiem nadrzednym a podrzednym.

Powyzsze dane techniczne sg nominalne i odpowiadajg powszechnie uznanym standardom przemystowym. Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikfe z niewtasciwego stosowania

albo uzytkowania swoich produktéw.
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[ ] Przektadanie zacisku osi NEAA24/230...(S) [ ] Przektadanie zacisku osi NEAA24/230...(S)
45° 0°
o 0‘0
X .. 45° 90°
[ ] Ograniczanie kata obrotu sitownika NEAA24/230...(S)
1. 2. 3. 4. S.

P, 0°..90°
¥~ Ogranicznik N
L Y

12z3b =10°

Zderzak

WERSJA INDYWIDUALNA

Na zyczenie firma NENUTEC oferuje sitowniki
w wersjach indywidualnych, np. z umieszczong
nazwa klienta, o okreslonej kolorystyce, itp.

A WAZNE INFORMACJE K

Sitownik zawiera podzespoly elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzuca¢é go wraz z odpadami
domowymi. Zuzyte/uszkodzone urzadzenia trzeba przekazac¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

24 Vpeipc: Podtgcza¢ poprzez transformator bezpieczenstwa. : e . f
W celu uzyskania doktadniejszych informacji

230 Vac: W celu odtgczania zasilania sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element roztgczajacy prosimy o kontakt z dystrybutorem.

przewod fazowy (odstep stykéw minimum 3 mm).

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiatéw, dotyczacych
zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktowac si¢ z przedstawicielem firmy NENUTEC. Cata zawarto$¢
niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone ©.

Powyzsze dane techniczne sg nominalne i odpowiadajg powszechnie uznanym standardom przemystowym.
Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikte z niewlasciwego stosowania albo uzytkowania swoich
produktow.




