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/- Wprowadzenie

TS600 jest pokojowym czujnikiem, a zarazem regulatorem
temperatury, stuzacym do bezprzewodowego sterowania
urzadzeniami serii iT600RF. Musi by¢ uzywany razem z

bramka internetowg UGE600 (sprzedawana osobno) oraz z
aplikacjg SALUS Smart Home.

Zgodnos¢ produktu

Produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE:
2014/53/UE, 2011/65/UE. Petne informacje dostepne s3 na
stronie internetowej www.saluslegal.com

(@) 2405-2480MHz; <14dBm

D{’ 5 Bezpieczenstwo

Uzywac¢ zgodnie z regulacjami obowiazujgcymi w danym
kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie nalezy uzywac¢ zgodnie
Z przeznaczeniem, utrzymujac je w suchym stanie. Produkt
wylacznie do uzytku wewnatrz budynkdw. Przed czyszczeniem
suchg szmatka nalezy odfaczy¢ urzadzenie od zasilania.

. BBegeHue

iTS600 — MHOrOGyHKUMOHANbHbIA AaTuvK ANA CUCTEMbI
SALUS  iT600  SmartHome,  BbinonHALLMA  yHKUMM
NPOrpaMMMPYeMOro  KOMHATHOTO  TepMOpPeryfaTopa Waw
Tamepa. MonHasa dyHKUMOHaNbHOCTb Nprbopa peanwvsyeTtca
B npunoxeHnn SALUS Smart Home

MpoayKumna cooTBeTCcTBYET

Komnanua SALUS Controls nHdopmupyeT, uto AaHHoe
obopyfosaHre cootsetctsyeT [upekTvsam EC: 2014/53/
EU, 2011/65/EU. TlonHyio wvHGOPMaLMIO  OTHOCUTENBHO
[leknapaumn COOTBETCTBMA HalieTe Ha Hawem caMte:
www.saluslegal.com

(@) 2405-2480MHz; <14dBm

¢dopmauyusa no 6 HOCTU

Vlcnonb3yinte COrNacHO MHCTPYKUMWM MO 3KCnayaTtaumu, a
Takke npasunam, gevcrsyownm 8 EC 1 cTpaHe yCTaHOBKM.
37O YCTPOWCTBO AOMKHO YCTaHaBMMBATbCA KOMMETEHTHbBIM
cneunanuctom. MpUMeHANTe  COMMacHO  HasHaueHwio 1
TONBKO BHYTPU Cyxux nomelleHunid. MpoTtupaiite nprbop
CyxOW TPANKOW.
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G Uvod

TS600 je multifunkeni zafizent, které Ize konfigurovat jako
programovatelny prostorovy termostat nebo teplomér,
ktery je integrovan do inteligentné navrzeného krytu a je
kompatibiln{ se systémem Salus Smart Home.

Shoda vyrobku

Tento produkt vyhovuje smérnicim 2014/53/EU, 2011/65/
EU. Uplny text prohlaseni o shodé EU naleznete na adrese
www.saluslegal.com

(@) 2405-2480MHz; <14dBm

Eﬁ: Bezpecnostni informace

Pouzivejte v souladu s predpisy. Pouze pro vnitfni pouZziti.
Udrzujte pfistroj suchy. Pred cisténim pfistroje (pouze
suchym hadiikem) jej odpojte od napéjeni. Termostat
TS600 se pouzivé pro kontrolu vytdpéni mistnosti a regulaci
teplovodnich systémU uvniti domu.

O Introducere

TS600 este un produs multifunctional care poate fi
utilizat drept un termostat ambiental programabil sau un
temporizator de apa calda. Acesta are un design ingenios si
este compatibil cu aplicatia SALUS Smart Home.

Conformitatea produsului

Acest produs este in conformitate cu urmatoarele directive
europene: 2014/35/EU si 2011/65/EU. Textul integral al
Declaratiei de conformitate UE este disponibil la urméatoarea
adresa de internet: www.saluslegal.com

(@) 2405-2480MH; <14d8m

E Informatii de siguranta

Utilizati  In  conformitate cu reglementdrile UE si
reglementdrile nationale. Numai pentru utilizare in
interior. Mentineti dispozitivul complet uscat. Deconectati
echipamentul inainte de a il curata cu un prosop uscat.
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Przednia obudowa b Tylna obudowa

. Kopnyc
0 Zadnf dil termostatu

Jlnuesas naHenb
Predni dil termostatu

Carcasa frontala
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Dwie sruby mocujace b Skrécona instrukcja
obstugi

. KopoTkaa MHCTpyKLUmWA

O Uzivatelsky manual
O Ghid de instalare

2 X KpEMNEMXHbIE BUHTbI
Upevriovaci sroubky

2 x suruburi de fixare

ceeC

b 2 X bateria AA

. 2x 2AAalkaline batteries

G 2 x 6atapeiikm AA
O 2 x baterii alcaline tip AA

®

G Montaz
O Montare

- Montaz
' YcTtaHOBKa

£

w Zaciski S11S2
przeznaczone sg pod
zewnetrzny czujnik
temperatury (np. FS300)
lub styk zewnetrzny.

. Knemmbl S1 1 S2
npefHasHaueHbl ana
NOAKNIOYEHNA BHELLHETO
JlaTunKa TeMnepaTypsi
(FS300, npogaetca
OTAENbHO) UNK
BHELIHEro KOHTaKTa.

b K svorkdm ST a S2 lze pfipojit externi teplotni
¢idlo. Prodava se samostatné.

Un senzor extern poate fi conectat la terminalele
S15iS2. Acesta poate fi achizitionat separat.

Przymocuj tylng
obudowe do sciany.

YcTaHoBUTE KOpMyC
npvibopa Ha CTeHy.

¢ C

Namontujte zadni dil
na sténu.

Montati carcasa din
spate pe perete.

0

Wtéz baterie. TS600
automatycznie
przejdzie do trybu
parowania.

¢

. BctaBbTe 6atapen.
TS600 aBTOMATUYECKM
nepeaeT B pexum
CONPAXKEHNSA.

G Vlozte baterie. TS600 se automaticky prepne do
rezimu parovani.

Introduceti bateriile. TS600 va intra automat in
modul de sincronizare.

£

- MpucoeaeHute
JMUEBYIO NaHesb.

y "\ Pripevnéte predni dil
termostatu.

O Atasati carcasa frontala.

Zatoz przednig obudowe.
- p q €



(. Wskazania y " Signalizace LED

W diody LED diod

. Unpunkauna O Semnale LED
LED

Dioda miga na ZIELONO: 0,255
wiaczona, 0,755 wytaczona.

Tryb identyfikadji

Dioda miga na (ZERWONO: 03s
wiaczona, 0,3s wyfaczona - przez 10
minut

taczenie z siecig

Dioda miga na POMARANCZOWO: 0,3

®

O LED Semnificatie

Revenire la setrile din
fabrica

LED rosu pornit timp de 5 sec

LED-ul pélpaie verde (0.25 sec pornitsi | Mod de identificare

®

Postepuj z instrukcjami
wyswietlanymi
na ekranie, aby
skonfigurowac system.

Lat's sat up your equipment

pentru ultimul ciclu)

LED-ul palpéie ardmiu timp de 10 min
(0.3 sec pornit, 0.3 sec oprit, 3.5 sec

Sincronizare

i Dioda LED Znaczenie 075 sec oprit) . CneayviTte MHCTPYKLMAM
Dioda $wieci sie na CZERWONO Przywrdcenie ustawieri LED-ul palpaie rosu timp de 10min (0.3 | Conectarela refea Ha SKparie, 4To0H
$wiattem ciagtym przez 5 sekund. fabrycznych sec pornit, 0.3 sec oprit, 3.5 sec pauza 3ABEPLITD YCTAHOBKY.

», Postupujte podle
~ pokynd na obrazovce a

dokoncete nastaveni.

pauzd pentru ultimul ciclu)

LED verde pornit timp de 0.5 sec

Comanda de caldurd/
racire la apdsarea
butonului tactil

Urmati instructiunile
de pe ecran pentru
finalizarea configurarii.

Parowanie urzadzenia 7 Dzi . —~ -
- ziatanie , Funkce tlacitka
mari]zzton 2 035 wykaona - prez 10 LED rogu pornit timp de 0.5 sec Lipsa comand de ' przycisku ~

cdldurd/rdcire la apdsarea

. DYHKLMN KHONOK OOperarea butonului

Dioda $wieci sie na ZIELONO $wiattem | Sygnat GRZANIA/ butonului tactil
ciagtym przez 0,5s CHEODZENIA (gdy o a . - . £ .
ek . LED-ul palpéie rosu de 3 orilafiecare 10sec | Baterie descarcatd Obszar przycisku

przycisk jest nacisniety) v dotykowego

Dioda $wieci sie na CZERWONO Brak sygnatu do W v R . - r C

$wiattem ciagtym przez 0,55 GRZANIA/CHLODZENIA LED-ul palpéie rosude 4 orilafiecare 10 sec | Pierderea conexiunii . yﬁ;‘gsﬁgjjﬂ”“eﬂb
(gdy przycisk jest ~\‘ Oblast dotykovéh
nacisniety) LED-ul pélpéie rosude 2 orilafiecare 10sec | Eroare tlaé?tita otykov

Dioda miga 3 razy na (ZERWONO co | Bateria roztadowana O Zona butonului tactil

10 sekund

Dioda miga 4 razy na CZERWONO co
10 sekund

Utracenie pofaczenia
zsiecig

Dioda miga 2 razy na CZERWONO co
10 sekund

Btad

. LED 06bACHeHNe

10 MuHyT B umknax: 0,3 cek. Bkn. 1 0,3
CeK. BbIKNI.

- Parowanie

. ConpsxeHne

(1) &

Y o

G Parovani
O Sincronizare

Nacisnij przycisk dotykowy, aby zobaczy¢ status
urzadzenia. CZERWONA dioda oznacza, ze grzanie lub
chtodzenie jest nieaktywne. ZIELONA dioda oznacza, ze
grzanie lub chfodzenie jest aktywne.

Jesli TS600 jest sparowane, nacisnij i przytrzymaj
przycisk dotykowy przez 3 sekundy. TS600 wejdzie w
tryb identyfikacji i wysle polecenie identyfikacji do
wszystkich powiazanych urzadzen.

TS600 mozna zablokowac lub odblokowac za pomoca
aplikacji. Aby odblokowa¢ TS600 z poziomu urzadzenia,
nacisnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 10 sekund
w pierwszej minucie po ponownym uruchomieniu.

KpacHblii CBETOAMOA CBETUTCH OK. (6poc 210 3aBOACKHX Urzadzenie zresetuje sie i odblokuje.
5 CeK. HacTpoek ° - : Aby przywréci¢ ustawienia fabryczne, nacisnij i
can for equipr. i ;
3enéHblil CBETOANOA MUTAeT B LuKnax: | Pexum a pnytrZymaJCEEE\Y&SESODt}/ZOWE/ESQeZ 1 0 .se.kund. Pg
0,25 cek. BKN. 1 0,75 ceK. BbIKTI. upeHTUUKaLM tym czasie ONA Dioda LED zaswieci sie przez
he c sekund. TS600 opusci sie¢, zresetuje sie i przejdzie w tryb

Kpacrbiit ceeTopmoz Muraet okono 10 | Moakntouenue k cetn N BT parowania.

MUHYT B Wnknax: 0,3 cek. Bk u 0,3 : . HIKMUTE  CEHCOPHYIO KHOMKY, 4ToBbl  NOCMOTPETb

CEK. BbIKIL. i - cocTosHue yctporicTaa. KPACHbIVI ceeToavon o3HauaeT,
N YTO HarpeB WM oxnaxaeHue HeaktnsHo. 3EJSTEHBIN

OpatxeBblii CBeTOAMOA MuraeT okono | CompsixeHue AaTuuka L J

CBETOAMOA O3HayaeT, 4YTOo Harpes wiv OoxnaxaeHue
AKTMBHO.

Koraa TS600 conpsaxEH C ceTbio, HaxMUTe U yaepxusaiiTe

3enéHblil (BETOANON CBETWTbCA. OK. | CurHan K Harpesy/ Lsies sét up your equipment KHOMKY OK. 3 cekyHn. TS600 BOMAET B pexum
0,5 cek oxnaxaeHmio (koraa NEEHTUGUKALMM 1 OTNPABUT CUTHAN MAEHTUGUKALMA
KHOMKa Haxara) Click the piecs of & you'd like BCEM COMPAXEHHDIM YCTPONCTBAM.

, Success! ¥ : C nomoLLbio NPUNOXEHNA Bbl MOXeTe 3abnoknposaTb
Kpachbiit cBeTOAMOA (BETUTbCA OK. | HeT curvana k Pt (UL DR (e ] UNW - pasbnoknpoBaTb  KHOMKM  Ha  TS600. YTo6bl
0,5 cek. ?arpesy/oxnamneumm YOUr Eateway; Please name your Pa36OKMPOBATL KHOMKM Yepe3 yCTPOMCTBO, HAKMUTE 1

KorAa KHomka equipmes YAEpKMBaTe CEHCOPHYIO KHOMKY OK. 10 Cek B TeueHne
Haxata) 1 TR VS Thesmestst 2 MMHYTH  MOCNe  MOBTOPHOTO  3aMmycka  YCTPOWCTBa.
, . s i Hactpoiikn fatuvika GynyT COPOLLEHb, @ YCTPOWCTBO
Kpacubiit ceeTommon muraet 3 pasa | Huskwit 3apap 6atapen Pa36/10KNPOBaHO.
Kaxable 10 cek - l H .
| AKMUTE 1 yaAepxkMBanTe KHOMKY Okono 10 cekyHa,
Rpacth aeronuon wwraer 4 pasa | (ponana ceice o SYReT oo onLS ca e 800 Revaen
KRN cex “ ceTb ¥ BCe HacTpowiku byayT copolieHsl. [ocne storo
Kpacblii csetoaos muraer 2 pasa | Owmbka @ naTumk TS600 3aHOBO NepenaéT B PEXMM CONPAKEHUA.
Kaxgble 10 cek. c ) L ) L Stisknutim dotykového tlacitka zobrazite stav zafizen.
~ Pokud TS600 pozaduje VYTAPENI, LED dioda bude
m @ ZELENA. Nepozaduje-li TS600 vytapéni, LED dioda bude
CERVENA.
_Seﬁtug for your _Segug fgr your Pokud je TS600 spérovén, stisknéte a pfidrzte dotykové
IT600 VS iT600 V. tlacitko po dobu 3 sekund. Vstoupite do rezimu
— Thermostat 2 Thermostat 2 Identifikace a odeglete pfikaz Identifikace ke viem
(o e
Cervend LED sviti po dobu 5 sekund Tovafhi reset B ThkE 7 thgaricital TS600 Ize zamknout nebo odemknout pomoci aplikace.
P =iy - ; Chcete-li TS600 odemknout ze zafizeni, stisknéte a
Zelena LED blik 0,25sec zapnuto a | Rezim identifikace e s podrzte dotykové tlacitko po dobu 10 sekund béhem
0,75sec vypnuto iR 8iiHor Waber Timer prvni minuty po restartu. Pfistroj se resetuje a odemkne.
= ) - o 4 Chcete-li provést reset, stisknéte a pfidrzte dotykové
Lessi) =
Lervend LED blika 0,3sec zapnuto a | Pfipojovaniksiti e Less tlacitko po dobu 10 sekund. LED dioda zacne svitit
(c),ﬁuvs);pr;uégéi,?(s)e;ﬂvg&nuto posledhi Cervené po dobu 5 sekund. TS600 opustf sit a resetuje
sl se. Po dokonceni bude TS600 opét v rezimu parovani. Po
Zluté LED blika po dobu 0,3sec zapnuto | Parovani dokonceni bude TS600 opét v rezimu parovan.
a 03sec vypnuto (3,5 vypnuto @- ; Apasati  butonul tactil pentru a observa starea
posledni cylus) po dobu 10 minut Wiring Centre 71600 VS dispozitivului. Daca TS600 da comanda de céldura, LED-
Zelend LED i po dobu 0,5 sekundy | Pojadavek na ytpéni Thermostat 2 ul va fi verde Daca 75600 nu da comandé dg@RQ,
P ' / /(hlazenistiskr?utl'lr)n ~) Smart Radiator Cantral LED-ulva firosu.
dotykového tlacitka Dacd TS600 este sincronizat, tineti apdsat butonul
> ®) UFH Wiring Centre tactil timp de 3 secunde. TS600 va intra in modul de
Cervend LED sviti po dobu 0,5 sekundy | Bez pozadavku na Srlilicass identificare si va trimite comenzi de identificare catre
vytdpéni/ chlazeni () smart Plug dispozitivele sincronizate.
stisknutim dotykového o). Stare Relay TS600 poate fi blocat sau deblocat prin intermediul
tlacitka AL aplicatiei. Pentru deblocare manuals, trebuie mai intai
* X el Lo X " ) Baller Recelver RV sd resetati dispozitivul si apoi sd tineti apdsat butonul
Cervend LED blikd tfikrdt kazdych 10 | Slabd baterie = T x S e P
) tactil timp de 10 secunde pe durata primului minut
sekund NS (O Room Extension Receiver dupad repornire. Dispozitivul se va reseta din nou si se va
—— —— - — ") Room Extension Receive debloca.
Cervend LED bliké 4 krat kazdych 10 | Ztrata spojeni -
sekund Less@® Less Pentru a reveni la setdrile din fabricd, tineti apasat
- butonul tactil timp de 10 secunde. LED-ul va deveni rosu
Cervend LED dioda blikd dvakrdt | Chyba timp de 5 secunde. TS600 se va deconecta de la retea si
kazdych 10 sekund se va reseta. Dupd aceea, TS600 va reintra in modul de

sincronizare.



